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Как известно [1-6], в целях расширения возможностей анализа мно-
гокомпонентных газовых смесей и защиты поверхности чувствительных 
элементов газоанализаторов, нередко производится предварительная 
подготовка газовой пробы, заключающаяся в пропускании анализируемой 
газовой смеси через специальные фильтры, содержащие адсорбенты, 
селективно поглощающие мешающие компоненты. В таких фильтрах не-
измеряемые компоненты удаляются в слое пористого носителя 
(силикагель, фарфор, шамот, пемза, стекловата и т.п.), пропитанного 
химреагентами. Опыт эксплуатации таких фильтров показал, что они име-
ют ряд недостатков и не всегда удовлетворяют основным требованиям, 
предъявляемым к подобного рода устройствам. 

 Нами разработаны адсорбенты нового поколения, обладающие ря-
дом существенных преимуществ по сравнению с традиционными: они об-
ладают большей поглотительной способностью, не отравляются парами 
воды, работают в широком диапазоне значений температур и влажности 
анализируемых газовых смесей, нетоксичны. Еще одним важным отличи-
ем является свойство гранул поглотителя изменять свой первоначальный 
цвет в процессе поглощения того или иного удаляемого газа. 

Индикаторные свойства указанных адсорбентов связаны с наличием 
четкого цветового перехода, обусловленного образованием окрашенных 
продуктов реакции при поглощении мешающих примесей активными цен-
трами. Этот переход легко визуально фиксируется сквозь прозрачную 
стенку корпуса фильтра в любой момент времени эксплуатации адсор-
бента, что значительно облегчает решение вопроса его своевременной 
замены. Основой для таких поглотителей являются макропористые анио-
ниты и катиониты на основе пористых сополимеров стирола и дивинил-
бензола. Для придания необходимых хемосорбционных и колористиче-
ских свойств, иониты подвергались химической модификации, в процессе 
которой в их состав вводились легко окисляемые в газовой фазе неорга-
нические анионы, катионы переходных металлов, органические кислотно-
основные индикаторы и другие соединения, вступающие в реакции окис-
ления-восстановления, комплексообразования, солеобразования и ней-
трализации, сопровождающиеся изменением цвета гранул адсорбента. 
Например, при введении в состав активного центра анионита анионов-
восстановителей (I- и Br-) сорбент приобретает способность эффективно 
улавливать и газы и пары, обладающие окислительными свойствами, та-
кие как озон, фтор, оксид азота (IV) и галогены. При этом анионы (I- и Br-) 
окисляются до свободного состояния. Для усиления контрастности цвето-




