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Анотація
Асташенок І. В. Інженерно-геологічні умови прибережних зсувних схилів м. Одеса. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 103 «Науки про Землю» за освітньою програмою «Науки про Землю».
Кваліфікаційна робота складається з: вступу, двох розділів з підрозділами та загальним висновком. Загальний обсяг роботи – 47 сторінок, 23 рисунки, 5 додатків, 4 таблиці, список літератури з 12 найменувань.
Об’єкт дослідження - зсувний схил Одеського узбережжя в районі Отрада. Предмет дослідження - стан зсувного схилу та прибровкової частини плато. Ціль роботи - виявлення інженерно-геологічних умов зсувного схилу Одеського узбережжя. Ділянки штольні №1, першої черги берегозахисних споруд Ланжерон - Аркадія.
Ключові слова: інженерно-геологічні умови, деформації штольні, зсувні схили узбережжя.
Abstracts
Astashenok I.V. Engineering-geological conditions of Odesa landslides coastal slope. Qualification work for the acquisition of the first (bachelor's) level of higher education in the specialty 103 "Earth Sciences" according to the educational program "Earth Sciences". 
The qualification work consists of an introduction, two sections with subsections, and a general conclusion. The total volume of work is 47 pages, 23 figures, 5 appendices, 4 tables a list of literature with 12 titles. 
The object of the research is the landslide slope of the Odessa coast in the area of Otrada. The subject of the research is the state of the landslide slope and the adjacent part of the plateau. The aim of the work is to identify the engineering-geological conditions of the landslide slope of the Odessa coast. Areas of the mine No. 1, the first stage of the coastal protection structures from Lanzheron to Arkadia. 
Keywords: engineering-geological conditions, mine deformations, coastal landslide slopes

ВСТУП
Одним з небезпечних явищ на території сучасних міст є зсуви, які являють собою зміщення мас порід вниз по схилу під дією сили тяжіння. В результаті зсуви руйнують житлові будинки і загрожують цілим населеним пунктам, сільськогосподарським угіддям, створюють небезпеку при експлуатації кар’єрів та видобутку корисних копалин, пошкоджують комунікації, тунелі, трубопроводи, телефонні та електричні мережі. Також вони здатні створювати повені або утворювати тимчасові озера. Зсуви можуть бути як наслідком природних процесів, так і результатом діяльності людини.
«В Україні зсуви поширені в містах, розташованих на схилах, берегах річок та біля морських портів. Найбільш характерні зсуви у: Києві, Севастополі, Одесі та Чернівцях. Ураженість зсувами в деяких регіонах України сягає: в Закарпатській області – 6,8% території, Івано-Франківській – 2.3%, Чернівецькій – 2%, в Гірничому Криму – 0,2%. На рівнинній частині території України зсуви поширені в середній і нижній течії басейну р. Дніпро та його лівих притік, це стосується: Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. У причорноморських районах країни зсуви пов’язані з вузькою смугою узбережжя Чорного та Азовського морів.» (Шустер Р., Кризек Р., Золотарев Г.С. 1981 р.)
Існуючі схили Одеських берегів утворилися накопиченням наносів різного матеріалу або абразією, з різноманітними геологічними та екологічними факторами. Розуміння геологічних та інженерних аспектів важливе для експлуатації, моніторингу та регулювання впливу на місцеве середовище.
У інженерному плані схили можна розглядати як природний бар'єр, що захищає берегову лінію від загальної діяльності морів та океанів. Однак також може статись, що вони становитимуть потенційну загрозу прибережній інфраструктурі та населеним пунктам, особливо в періоди нестабільного стану через різні фактори.
Метою дипломної роботи є виявлення інженерно-геологічних умов зсувного схилу Одеського узбережжя. Ділянки штольні №1, першої черги берегозахисних споруд Ланжерон - Аркадія.
Для виконання мети були поставлені такі задачі як:
1. Надати загальну характеристику геологічної будови міста Одеса.
2. Проаналізувати стан інженерних споруд ділянки Ланжерон-Аркадія.
3. Дослідити зміни стану в межах зсувного схилу штольні №1 за матеріалами геодезичних спостережень.
4. Зробити висновки що до динаміки схилу за період експлуатації.
Об’єкт дослідження - зсувний схил Одеського узбережжя (район Отради).
Предмет дослідження - стан зсувного схилу та прибровкової частини плато.
Методи дослідження – статистичний та просторовий аналіз деформацій споруди (штольня №1) інженерно-геологічних умов експлуатації. Обробка даних вимірювань виконувалась за допомогою програмних пакетів STATISTICA, ArcGIS та Excel.
Робота складається з вступу, 2 розділів та висновків. Перший загальний розділ складається з 4 глав, другий спеціальний розділ - з 3 глав. Об’єм роботи 47 сторінки, 22 рисунки, 5 додатків, 4 таблиці.
В першому розділі розглянуті загальні характеристики м. Одеса: фізико-географічні умови, геоморфологічні умови, геологічна будова, тектоніка, гідрогеологічні умови.
В другому розділі надана характеристика зсувів одеського типу, характеристика зсувних схилів, відомості про берегозахисні споруди, надана оцінка інженерно-геологічних умов та експлуатації споруд досліджуваної ділянки. Проведено аналіз зміни стану схилу за інструментальними вимірюваннями штольні №1.
Надано висновки.


ВИСНОВКИ
У кваліфікаційній роботі наведено дані про природні умови міста Одеси, а саме: фізико-географічні умови, геоморфологічні умови, геологічна будова з стратиграфією та тектонікою, гідрогеологічні умови та інженерно-геологічні умови зсувного схилу Одеського узбережжя. Проаналізовані фондові дані 1966 року по штольням №1,№3,№4, дані зйомки нивелірування 2017 по штольні №1. Були зроблені графіки з позначками вертикального та горизонтального діаметру штолень. Додатково для порівняння змін що сталися в масиві ґрунту за 1966 та 2017 роки було побудовано профілі штольні. За допомогою інструментів просторового аналізу програмного пакету ArcGIS вирахувано різницю між відмітками низу лотка штольні за період експлуатації в 51 рік.
За результатами виконаної роботи можливо зробити наступні висновки:
За даними підземних геодезичних спостережень періодом 1966-1992 років, у штольні №1, що досліджується, за рахунок зсувних зміщень відбулося витягування штольні на 54,3 см. А позначки поздовжніх зміщень реперів на ділянці штольні пройденої у непорушених породах склала 21,6 см. (І.П Зелінский, Б.А. Корженевский, Є.А. Черкез 1993 р.)
За результатами встановлено, що в період за 1966 рік фіксується зміна гіпсометричного положення по вертикалі і горизонталі штолень №1 №3 №4. 
У штольні №1 максимальні відхилення переважають у горизонтальному діаметрі (ширині), максимальна позначка на 25 сантиметрів вище ніж стандарт(220). Вертикальний діаметр в цілому має відхилення у 5-10 сантиметрів, за винятком випадку з приєднанням свердловини №2 (Рис 2.3.2).
У штольні №3 максимальні відхилення переважають у вертикальному діаметрі (висота), максимально позначка складає 261 сантиметр. Специфіка, що відрізняє саме цю штольню від інших, полягає у тому, що ні одна позначка не має стандартного діаметру 220 сантиметрів. В свою чергу горизонтальний діаметр (ширина) максимум відхиляється приблизно на 12 сантиметрів.
У штольні №4 приблизно рівномірно балансують відхилення ширини та висоти, де вони не перевищують 15 сантиметрів в обох напрямках. Вартий уваги Рис 2.3.3 вертикального діаметру, де на відстані у 150 метрів від моря, звужена штольня 207 сантиметрів розтягується до 232 сантиметрів всього за 20 метрів. Висновки зроблені на підставі інструментальних вимірів на початок експлуатації штолень.
З графіку різниці абсолютних відміток підлоги за 1966 та 2017 роки (Рис. 2.3.11) ідентифікували 4 блоки змін напрямку руху. Блоки, скоріш за все, співпадають з існуючими поверхнями ковзання зсувних ділянок.
Встановлено, що за роки експлуатації відбувались зниження абсолютних відміток підлоги штольні окрім прибровкової частини плато. Це пов’язано з тим, що зсувні рухи продовжують відбуватись у верхній частині схилу та корінному плато. При цьому зміна відміток нагадує поведінку прибровкової частини зсувів видавлювання з закиданням зсувного блоку.
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