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Анотація

Терлецька А.В. Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва по вул. Героїв Крут в м. Одеса. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 103 «Науки про Землю» за освітньою програмою «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія».

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 2-х розділів, що включають 7 глав, заключення. Загальний обсяг роботи 50 стор., у тому числі 10 рис., 3 табл., список літератури з 18 найменувань.

Предметом дослідження виступають геоморфологічні, грунтові і гідрогеологічні умови ділянки будівництва.

Об’єктом дослідження є інженерно-геологічні умови ділянки будівництва по вулиці Героїв Крут, 27-А, 27-Б, 27-В в м. Одеса. 

Мета роботи:  вивчення інженерно-геологічних умов ділянки будівництва по вулиці Героїв Крут, 27-А, 27-Б, 27-В в м. Одеса. 

В роботі розглянуті природні характеристики території, зроблений аналіз даних польових і лабораторних досліджень, визначена складність інженерно-геологічних умов ділянки майбутнього будівництва, а також запропоновані необхідні рекомендації.

Ключові слова: м. Одеса, інженерно-геологічний елемент, інженерно-геологічні умови.

Abstract

Terletska Anna. Engineering and geological conditions of the construction site on Heroiv Krut Street in Odesa. Qualification work for obtaining the first (bachelor's) level of higher education in the specialty 103 "Earth Sciences" according to the educational program "Marine Geology, Hydrogeology and Engineering Geology".
The qualification work consists of an introduction, 2 sections, including 7 chapters, and a conclusion. The total volume of the work is 50 pages, including 10 figures, 3 tables, and a list of references with 18 titles.
The subject of the study is the geomorphological, soil, and hydrogeological conditions of the construction site.
The object of the study is the engineering and geological conditions of the construction site on Heroiv Krut Street, 27-A, 27-B, 27-V in Odessa.
Purpose of the work: study of the engineering and geological conditions of the construction site on Heroiv Krut Street, 27-A, 27-B, 27-V in Odessa.
The work considers the natural characteristics of the territory, analyzes field and laboratory research data, determines the complexity of the engineering and geological conditions of the future construction site, and also offers the necessary recommendations.
Key words: the city of Odessa, engineering-geological element, engineering-geological conditions.
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ВСТУП
У жовтні 2019 р. геологічною групою ПП «Початок» були виконані інженерно-геологічні вишукування по об’єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з підземним паркінгом по вул. Героїв Крут, 27-А, 27-Б, 27-В» в м. Одеса.
 За допомогою проведених досліджень були розглянуті геологічні та гідрогеологічні умови ділянки, а також визначені фізико-механічні властивості ґрунтів, якими представлена дана ділянка.
Мета роботи: вивчення інженерно-геологічних умов ділянки будівництва по вулиці Героїв Крут, 27-А, 27-Б, 27-В в м. Одеса. 

При виконанні роботи були поставлені та вирішені слідуючі задачі:

· зібрати, узагальнити та здійснити аналіз фондових матеріалів та літературних джерел щодо території досліджень;

· розглянути природні (фізико-географічні, геологічні, геоморфологічні, гідрогеологічні) умови району робіт;

· опрацювати матеріали проведених польових,  лабораторних та камеральних робіт;

· надати обґрунтовану оцінку складності інженерно-геологічних даної умов ділянки майбутнього будівництва та запропонувати необхідні рекомендації.
Об’єкт досліджень: інженерно-геологічні умови ділянки майбутнього будівництва по вулиці Героїв Крут, 27-А, 27-Б, 27-В в м. Одеса.
Предмет дослідження – геоморфологічні, ґрунтові і гідрогеологічні умови ділянки будівництва.

Кваліфікаційна робота містить вступ, 2 розділи, в які входять 7 глав, заключення, список літератури, а також таблиці і карти (рисунків – 10, таблиць – 3). Загальна кількість сторінок в роботі складає 49.   

Літературні опубліковані, а також фондові матеріали НДІ «Проектреконструкція» та ПричорноморДРГП були використані при написанні даної кваліфікаційної роботи.
                                                    ЗАКЛЮЧЕННЯ
У жовтні 2019 р. геологічною групою ПП «Початок» були виконані інженерно-геологічні вишукування по об’єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з підземним паркінгом по вул. Героїв Крут, 27-А, 27-Б, 27-В» в м. Одеса.
 За допомогою проведених досліджень були уточнені геологічні та гідрогеологічні умови ділянки, а також визначені фізико-механічні властивості ґрунтів що складають дану ділянку.
Клімат території помірно-континентальний та характеризується достатньо високими річними середньодобовими температурами повітря і відносно малою кількістю опадів.

У геологічній будові території досліджень приймають участь відклади осадового комплексу: крейдового, палеогенового, неогенового і четвертинного віків, що трансгресивно і незгідно залягають на складчастому  кристалічному фундаменті, в будові якого приймають участь архей-протерозойські породи.

Підземні води зустрічаються в усіх стратиграфічних комплексах - від сучасних, плейстоценових відкладів до кристалічних порід, що складають фундамент.

У геоморфологічному  відношенні досліджувана ділянка приурочена до частини Причорноморського плато з абсолютними відмітками поверхні, які змінюються від 49,90 до 50,50 м.  Рельєф ділянки спокійний та рівний.
У геологічному відношенні ділянка робіт до глибини близько 42,0 м характеризується широким розповсюдженням четвертинних суглинків, супісків та глин, які підстиляються понтичними карбонатними та меотичними глинистими  відкладами неогену.
За сукупністю літолого-генетичних характеристик і за фізіко-механічними властивостями на підставі польових бурових і лабораторних робіт, на досліджуваній території було виділено 16 інженерно-геологічних елементів (ІГЕ), для яких характерне узгоджене залягання і витриманість, як за глибиною, так і за площею.

Ґрунти, які складають ділянку робіт, мають просадні властивості від власної ваги і від додаткових навантажень при повному замочуванні до розвіданої глибини 7,0 м. Сумарна просадність ґрунтів від власної ваги при повному замочуванні δsl =6,40 см.
Природним ґрунтом основи стрічкових фундаментів (та інших фундаментів неглибокого заставляння) проектованої будівлі може служити суглинок лесовий важкий, коричневий (ІГЕ-2), твердої консистенції. 
При будівництві фундаменту передбачити спорудження якісної зворотної засипки фундаментних пазух.
Природним ґрунтом основи для пальових фундаментів на ділянці може бути рекомендована глина червоно-бура (ІГЕ-10), твердої консистенції, глибина залягання покрівлі якої складає 24,10-25,70 м (абсолютні відмітки 24,50-25,90 м).  
На розсуд проектувальників, можна також розглядати як природний ґрунт основи для пальових фундаментів глину червоно-буру (ІГЕ-8), глибина залягання покрівлі якої складає 17,70-20,60 м (абсолютні відмітки 29,40-32,60 м).

На період досліджень (жовтень 2019 р.) на пройдену глибину до 42,0 м ділянка характеризується наявністю двох водоносних горизонтів. 

Підземні води у четвертинних відкладеннях (перший від поверхні водоносний горизонт) розкриті на глибинах 6,70-8,90 м (абсолютні відмітки 42,20-43,50 м). 

У неогенових відкладеннях на ділянці виділяється понтичний водоносний горизонт (другий від поверхні), який розкритий на глибинах 36,00-36,20 м (абсолютні відмітки ставлять 14,10-14,20 м). 

Досліджувана ділянка може бути віднесена до потенційно підтоплюваної. 

Щоб уникнути подальшого підтоплення ділянки і замочування ґрунтів за рахунок техногенних витоків та інфільтрації атмосферних опадів, необхідно передбачити заходи ,  що виключають замочування ґрунтів.
Під час експлуатації значну увагу необхідно приділити вертикальному плануванню, поверхневому водовідводу і водозахисним заходам.

Рекомендується передбачити посилену гідроізоляцію заглиблених конструкцій та впровадити комплекс дренажних заходів. 

При спорудженні заглиблених конструкцій, в разі заглиблення в ІГЕ-3, рекомендується передбачити шпунтове обгороджування стінок котловану.

Для ділянки, як і в цілому для м. Одеси, глибина промерзання а нормою глинистих ґрунтів основи становить  0,80 м.

При проведенні робіт на ділянці не допускати промерзання і замочування ґрунтів.
Сейсмічність даного району будівництва складає 7 балів. При проектуванні і будівництві особливо відповідальних об'єктів і споруд – 8 балів.
Категорія складності інженерно-геологічних умов ділянки - ІII (третя).

При відповідному обґрунтуванні проекту та відповідно до будівельних норм, запроектоване будівництво не вплине негативно на навколишнє середовище.
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