PAGE  
2

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерной геології і гідрогеології

Дипломна робота

 бакалавра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)
на тему: «Інженерно геологічні процеси ділянки узбережжя В. Фонтан-Совиньон, м. Одеса»
 «Engineering-geological processes of B.Fontan-Savinyon area seacoast in Odesa»
(українською та англійською мовами)

Виконала: студентка  ІV курсу 

денної форми навчання 

напряму підготовки 6.040103 Геологія
(шифр і назва напряму підготовки)

професійного спрямування Гідрогеологія 
Маврова Лілія Олегівна
(прізвище та ініціали)

Керівник  ст. викл. Шаталін С.М.
                       (прізвище та ініціали)

Рецензент  проф. Янко В.В.                                                                       

 
                              (прізвище та ініціали)

Рекомендовано до захисту:                 Захищено на засіданні ЕК №___
Протокол засідання кафедри               протокол ___від «___»_____р.

№_____ від «___»_____ р.                   Оцінка_____ /________/________

Завідувач кафедри                                             (за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

_________ Козлова Т.В.                           Голова ЕК

  (підпис)     (прізвище,ініціали)                                        _________   Тюреміна В.Г.                                                                                                                                                          
                                                                                               (підпис)       (прізвище, ініціали)

Одеса - 2018 рік

Зміст
3Вступ


41. Фізико-географічна характеристика


72. Геоморфология


113. Геологічна будова


113.1 Стратиграфія и літологія


173.2 Тектоніка


214. Гідрогеологічні умови


245. Інженерно-геологічна характеристика ділянки


255.1. Абразійно - зсувні процеси


345.2. Стан пляжів


42Висновки




Вступ
Інженерно-геологічні процеси - процеси, розвиток яких пов'язаний із зведенням споруд і з наявністю в земній корі порід визначаючих їх склад і стан.
Мета –виявити інженерно-геологічний стан ділянки узбережжя В. Фонтан - Совіньон.
Особливості геологічного середовища, кожного окремо взятого ділянки досліджень, в значній мірі, зумовлені регіональними особливостями геологічної будови, тектоніки, загальногеографічна, екологічними та іншими умовами природного і техногенного характеру.
У процесі виконання кваліфікаціонної роботи, за допомогою космознимків та опублікованої літератури були вивчені інженерно-геологічні процеси та явища узбережжя, які негативно впливають на нього.
Робота складена з 5 розділів, загальної частини та спеціальної, де показані інженерно-геологічні процеси, їх вплив на узбережжя, та методи боротьби з негативними явищами.

В даний час Одеське узбережжя відчуває зростаючий вплив техногенних факторів, пов'язаних з інтенсифікацією експлуатації та будівництвом нових об'єктів житлово-комунального, портового, транспортного і курортного призначення. Поряд з цим, прийняті в останні десятиліття проектні рішення по забудові берегової зони, по-перше, не сприяють збереженню і збільшенню інженерно-геологічної ефективності існуючого комплексу протизсувних та берегозахисних споруд і, по-друге, не враховують особливості сучасної геодинаміки зсувних схилів берегової смуги.
Висновки
Кваліфікаціоннаа работа представлена фото-звітом ділянки узбережжя В. Фонтан-Совіньон, вивчені інженерно-геологічні процеси та явища.
В межах території м. Одеси абразійно-зсувні процеси розповсюджені на схилах морського узбережжя та давньо-зсувних схилах ерозійних долин.
На ділянці від Великофонтанської балки до мису Великий Фонтан зберігається загроза обвалу глиб вапняку на ґрунтову дорогу, що проходить по середній частини схилу. Довжина обвалонебезпечної ділянки складає 300- 350м. На цій ділянці узбережжя активно розвинений процес абразії.

В районі «Мис Великий Фонтан-Черноморка» протизсувних заходів так і не було релізовано в повному обсязі. 
Ділянка Великого Фонтану. Присутні протизсувні захисні споруди-хвилерізи. Стан на час дослідження стабільний, активних форм не виявлено. Волно прибійний стінка поширена на всій частині ділянки. Нижня частина склону терасована, на верхній частині склону активні осипи та скалювання.

Ділянка 411Батареї. При порівнянь знімків чітко видно відокремилены блоки від бровки схилу і деформації на верхній зсувній терасі. Ширина пляжу за вказаний період не змінилася.
Ділянка с-ща Чорноморка являє собою абразійний тип берега з абсолютними відмітками 0 - 6 м. В останні роки для даної території характерно інтенсивне руйнування берега в результаті абразії. По знімкам (за спостережений період з 29 вересня 2003р. По 5 червня 2008 року) руйнування пляжу в деяких його частинах 10 м. Це пов'язано з руйнуванням хвилевідбійних стінок і спроб самовільного зміцнення берега.

Ділянка р-ну Совіньон. В період з 29 вересня 2003р. по 2 травня 2004 року (фактично за зимовий період) абразією було знищено до 10м ширини штучно відсипаного пляжу. В даний час 70% берега на ділянці забетоновано що може утруднити природний дренаж грунтових вод і привести в результаті замочування грунтів вище по схилу до виникнення зсувних деформацій.
У вересні - жовтні 2007р., уперше з моменту будівництва протизсувних споруджень наприкінці 60-років, було проведене намивання піску на окремих акваторіях узбережжя. Причиною намивання пляжу послужило значне зменшення їх ширини й потужності піщаних відкладів в акваторії моря.
У результаті виносу піску, ширина пляжу на акваторіях від траверсу 12 до траверсу 12а в січні 2008р. склала 31-62м, а до намиву складала 25-60м; на акваторії від траверсу 15*до траверсу 15а* ширина пляжу в січні - 22-62м, при 36-56м до намиву. Таким чином, ширина пляжу зменшилася практично до первісного стану.

Восени 2007 року проблема нарощування пляжної зони була вирішена шляхом вилучення піску з відкладів Одеської банки і штучного намиву в береговій зоні, починаючи від мису Великий Фонтан на північ. Ця робота була проведена вперше з моменту будівництва протизсувних споруджень наприкінці 60-х років.

Причиною намиву пляжу послужило катастрофічне зменшення його ширини і потужності піщаних відкладів в акваторіях більшої частини пляжів. На деяких ділянках узбережжя пляж практично був відсутній, або ширина досягала декількох метрів.
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Рис. 5.1.12 – Берего-укріплювальні роботи 2003р.








