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                              ВСТУП

Інженерно-геологічні умови будівництва споруд формуються під впливом широкого спектра природно-техногенних факторів: геологічної будови, тектоніки, гідрогеологічних умов, фізико-механічних властивості грунтів, інженерно-геологічних процесів.
Мета кваліфікаційної роботи - оцінка інженерно-геологічних умов ділянки проектування будівництва національного ісламського культурного центру у Овідіопольському районі  Одеської області.
Територія ділянки вишукувань характеризується складними інженерно-геологічними умовами будівництва, пов'язаними з наявністю товщі лесових грунтів, їх просадними властивостями і потенційною підтопленістю території.
У зв'язку з цим були поставлені і вирішені наступні завдання:
- збір і систематизація матеріалів інженерно-геологічних вишукувань минулих років;
 - вивчення геологічної будови, геоморфології, гідрогеологічних умов і інженерно-геологічних процесів і явищ, які можуть негативно впливати на умови будівництва;
- аналіз результатів і обробка матеріалів польових і лабораторних робіт, виділення ІГЕ;
- оцінка категорії складності інженерно-геологічних умов ділянки будівництва і розробка відповідних рекомендацій.
	У процесі підготовки роботи використовувалися літературні опубліковані і фондові матеріали відділу геології Державного регіонального проектно-дослідницького інституту "УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП", зібрані під час  проходження виробничої практики, а також фондові матеріали Причорномор ГРГП і літературні джерела. 
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1. У геоморфологічном відношенні територія досліджень розташована в межах лівого схилу  долини балки Люстдорфська з  абсолютною відміткою поверхні землі 46 метрів за БС.
2. Геологічний розріз  в межах ділянки досліджень на розвідану глибину до 21 метра складний четвертинною еолово-делювіальною товщею лесовидних суглинків і лесів, що залягає на нижньочетвертинних еоплейстоценових відкладеннях, що представлені червоно-бурими глинами.
Сумарна потужність лесовидної товщі складає 18 метрів.
3. Гідрогеологічні умови характеризуються наявністю грунтового водоносного горизонту, що залягає на глибині 8,95 метрів.
За хімічним складом вода гідрокарбонатно-сульфатна натрієво-магнієва з мінералізацією 3,6 г/дм3. За усіма показниками вода до бетону неагресивна. За хлоридним показником вода неагресивна до арматури залізобетонних конструкцій при постійному зануренні і слабоагресивна при періодичному змочуванні.
 Під впливом сукупності різних причин і чинників на забудовуваних і освоюваних  територіях грунтові води отримують додаткове інфільтраційне живлення. Необхідно виконати прогноз підйому рівня грунтових вод.
4. У інженерно-геологічному розрізі виділено 10 шарів і 11 ІГЕ. 
Грунти в основі споруди до глибини 8 метрів твердій консистенції.
Шар № 2 і шар № 3 мають просадочні властивості.
Величина сумарної просадки при замочуванні і побутовому тиску складе 11.12 сантиметрів. 
Тип грунтових умов за просадочністю другий.
5. В якості основи для свайного фундаменту рекомендуються грунти шару № 9 (суглинки важкі твердій консистенції).
При пристрої свайного фундаменту потрібно виконати проходку лідерних свердловин на глибину 7 метрів від дна котловану (відмітка дна котловану 44,0 метра).
При пристрої фундаментів у вигляді плити рекомендується виконати підготовку основи методом трамбівки грунтів для усунення властивостей просадочного шару № 2 (супіски важкі).
6. Нормативну глибину сезонного промерзання грунтів рекомендується прийняти 0,32 метра (ДСТУ-Н Би В. 1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» і СНиП 2.02.01-83, п. 2.27 «Підстав будівель і споруд»).  
7. Сейсмічність району по карті А ЗСР-2004 7 балів. 
Сейсмічність майданчика будівництва 8 балів (прим. 1 і 2 до таблиці 5.1 ДБН.В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України») /1/.  
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