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Анотація
Михайліченко О.С. Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва в с. Лиманка Одеського району Одеської області. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 103 «Науки про Землю» за освітньою програмою  «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія».
Кваліфікаційна робота складається з вступу, 2 розділів і загальних висновків. Загальний обсяг роботи 47 стор., у тому числі 9 рис., 2 табл., список літератури з 20 найменуваня.
Предметом дослідження є геоморфологічні, ґрунтові та гідрогеологічні умови ділянки будівництва.
Об’єктом дослідження виступають інженерно-геологічні умови ділянки будівництва по вул. Будівнича, 48, 50 у с. Лиманка Одеського району Одеської області. 
Мета кваліфікаційної роботи  – це вивчення інженерно-геологічних умов ділянки будівництва по вул. Будівнича, 48, 50 у с. Лиманка Одеського району Одеської області. 
В роботі розглянуті природні умови району робіт, проаналізовані матеріали польових та лабораторних робіт, дана оцінка складності інженерно-геологічних умов ділянки будівництва, надані необхідні рекомендації.

Ключові слова: с. Лиманка, інженерно-геологічні умови, інженерно-геологічний елемент.
	
Abstract
Mykhailichenko, O.S. Engineering-Geological Conditions of the Construction Site in Lymanka Village, Odesa District, Odesa Region. Qualification Paper for the First (Bachelor's) Level of Higher Education in Specialism 103 "Earth Sciences" under the educational programme " Marine geology, hydrogeology and engineering geology."
The qualification paper comprises an introduction, two chapters, and general conclusions. The total volume of the work is 47 pages, including 9 figures, 4 tables, and a list of references with 20 entries.
The subject of the research encompasses the geomorphological, soil, and hydrogeological conditions of the construction site.
The object of the research is the engineering-geological conditions of the construction site located at Budivnycha Street, 48, 50, in Lymanka Village, Odesa District, Odesa Region.
The aim of the qualification paper is to investigate the engineering-geological conditions of the construction site at Budivnycha Street, 48, 50, in Lymanka Village, Odesa District, Odesa Region.
The paper examines the natural conditions of the study area, analyses field and laboratory data, provides an assessment of the complexity of the engineering-geological conditions of the construction site, and offers necessary recommendations.

Key words: village of Lymanka, engineering and geological conditions, engineering and geological element.
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ВСТУП
У березні 2018 р. геологічною групою ПП «Початок» було виконано комплексні інженерно-геологічні дослідження на ділянці будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з паркінгами та торговим центром у чотири черги будівництва за адресою: вул. Будівнича, 48, 50 у с. Лиманка Одеського району Одеської області. У процесі виконання роботи були деталізовані геологічні та гідрогеологічні умови території, призначеної для будівництва, а також встановлені фізико-механічні властивості ґрунтових відкладів.
Метою даної кваліфікаційної роботи є комплексне дослідження інженерно-геологічних умов земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Будівнича, 48 та 50, с. Лиманка, Одеський район, Одеська область.
Для досягнення поставленої мети були сформульовані й реалізовані наступні науково-дослідні завдання - зібрати та здійснити аналіз літературних джерел і фондових матеріалів, що стосуються вивченої території; - дослідити природні умови району, у межах якого проводяться роботи; - опрацювати результати польових та лабораторних інженерно-геологічних досліджень; провести оцінку складності інженерно-геологічних умов на досліджуваній ділянці; - сформулювати практичні рекомендації щодо подальшого освоєння території.
Об’єктом дослідження виступають інженерно-геологічні умови конкретної ділянки будівництва за вказаною адресою.
Предмет дослідження охоплює геоморфологічні характеристики, ґрунтовий склад, а також гідрогеологічні особливості зазначеної території.
Кваліфікаційна робота структурно складається зі вступу, двох розділів, що включають сім підрозділів, висновків, списку використаної літератури, а також графічного та табличного матеріалу (представлено 9 ілюстрацій та 2 таблиці).
Загальний обсяг роботи становить 47 сторінок. У процесі цього дослідження були використані як опубліковані наукові праці, так і фондові матеріали, що були надані науково-дослідним інститутом «Проєктреконструкція».









ЗАКЛЮЧЕННЯ
У березні 2018 р. ПП «Початок » було виконано комплексні інженерно-геологічні дослідження на ділянці будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з паркінгами та торговим центром у чотири черги будівництва за адресою: вул. Будівельна, 48,50 у с. Лиманка, Овідіопольського району (нині – Одеського), Одеської області.
У результаті виконання комплексу польових, лабораторних і камеральних досліджень було деталізовано геологічні та гідрогеологічні особливості досліджуваної ділянки, а також отримано дані щодо фізико-механічних властивостей ґрунтового масиву. 
Клімат регіону характеризується як помірно теплий із відносно м’якими зимовими періодами. Для цієї місцевості типовими є істотні температурні амплітуди, інтенсивне вітрове навантаження, обмежена кількість атмосферних опадів і часта повторюваність посушливих періодів.
	У геологічній будові досліджуваної території беруть участь кристалічні утворення архейсько-протерозойського віку, що формують фундамент, а також осадові товщі, представлені відкладами крейдового, палеогенового, неогенового та четвертинного періодів. Причорноморська западина сформована товщами крейдового та кайнозойського віку, які трансгресивно й з порушенням узгодженості залягають на складчастому кристалічному підґрунті. Підземні води виявлені в усіх стратиграфічних рівнях — від сучасних плейстоценових відкладів до глибоко залягаючих порід кристалічного фундаменту.
Розглянута територія розміщена в межах одного геоморфологічного формування — лесового плато, що становить периферійну частину Причорноморської низовини. Абсолютні висоти поверхні коливаються в межах 44,00–47,60 м. Рельєф рівнинний, спокійний, із загальним схилом у східному напрямку.
	Геологічна будова ділянки до глибини близько 29 м характеризується значним поширенням четвертинних лесових, пилувато-глинистих, а також неогенових глинистих та карбонатних відкладень. За результатами польових і лабораторних досліджень, на основі літолого-генетичних ознак та фізико-механічних властивостей, на досліджуваній території виділено 11 інженерно-геологічних елементів (ІГЕ).
	Ґрунти основи ділянки (ІГЕ-2, ІГЕ-3) виявляють просідання від власної ваги та додаткового навантаження за умови повного водонасичення, тобто до глибини приблизно 6,00 м. Сумарна просадка (δsl​) становить 5,10 см.
	Для стрічкових та інших фундаментів неглибокого закладання проектованих будівель як ґрунт основи може слугувати лесовий суглинок легкий, жовто-бурий (ІГЕ-2), твердої консистенції, а також лесовий супісок (лес) сіро-жовтий (ІГЕ-3), консистенція якого варіює від твердої до пластичної.
	Для пальових фундаментів рекомендовано використовувати важкі суглинки ІГЕ-6. Покрівля їхньої товщі залягає на глибинах 11,80–13,80 м, з абсолютними відмітками 31,60–34,32 м.
	Підземні води на період досліджень (березень 2018 р.) були розкриті на глибинах 5,50–7,40 м (абсолютні відмітки 38,23–40,45 м). Цей водоносний горизонт має вільну поверхню, змішаний генезис і приурочений до лесових супісків (ІГЕ-3а) та легких лесових суглинків (ІГЕ-5). Відносним водотривом для нього слугують важкі червоно-бурі суглинки (ІГЕ-6). Сезонні коливання рівня горизонту становлять близько ±0,50 м. Вода є середньо агресивною за вмістом хлоридів до арматури залізобетонних конструкцій при періодичному змочуванні та сильно агресивною за вмістом сульфатів до бетону нормальної проникності на портландцементі.
	Нормативна глибина промерзання глинистих ґрунтів основи становить 0,80 м.
Сейсмічність району будівництва – 7 балів. При проектуванні і будівництві особливо відповідальних об'єктів і споруд – 8 балів. Розрахункову сейсмічність ділянки треба уточнювати за результатами мікросейсморайонування, що виконується спеціалізованою організацією.
Категорія складності інженерно-геологічних умов ділянки – ІІІ (третя).
Категорія складності геотехнічного будівництва на ділянці – 2 (друга).
Категорія складності влаштування основ, фундаментів та підземних споруд на ділянці - 2 (друга).
При розробці проекту рекомендується передбачити комплекс конструктивних та водозахисних заходів відповідних II типу ґрунтових умов з просадністю,  також передбачити комплекс заходів інженерного захисту території щодо запобігання розвитку процесу підтоплення, рекомендується передбачити гідроізоляцію заглиблених конструкцій і у разі проектування заглиблених споруд рекомендується передбачити спорудження комплексу дренажних заходів для їхнього захисту від підтоплення.
При виконанні робіт не допускати промерзання та замочування ґрунтів основи.
При відповідному обґрунтуванні проекту та відповідно до будівельних норм, запроектоване будівництво не вплине негативно на навколишнє середовище.
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