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Актуальність проблеми полягає в тому, що зрошуване землеробство в степових регіонах півдня України закономірно супроводжувалося і супроводжується негативними явищами. До числа найбільш суттєвих з них слід віднести підтоплення сільськогосподарських угідь у зв'язку з порушенням водного балансу в результаті зрошування зони активного водообміну. Об'єм води, що поступає, на зрошувані масиви, як правило, не повністю витрачається на водоспоживання сільськогосподарських культур. Значна частина цієї води у вигляді фільтраційних втрат із зрошувальної мережі і безпосередньо при поливах угідь йде в зону аерації, досягає поверхні ґрунтових вод (ҐВ), збільшуючи їх живлення. В результаті рівень ґрунтових вод (РҐВ) випробовує підйом, амплітуда приросту якого залежить від глибини ҐВ, інтенсивності поливів, віддаленості від каналів зрошувальної мережі, способу поливу і інших чинників.
Ціллю роботи є проаналізувати та вивчити гідрогеолого-меліоративний стан дренажно-зрошувальних систем в районі Болградської МУВГ за допомогою дистанційних методів дослідження.
Об’єктом дослідження є Кагульська та Ренійська дренажні системи в межах Болградської МУВГ.
Предметом дослідження є гідрогеолого-меліоративний стан і можливість підтоплення Кагульської та Ренійської дренажних систем.
Для досягнення цілі були поставлені такі задачі:
1. Вивчення природних умов, що включають в себе (клімат, гідрографія, геологічна будова, гідрогеологічні умови) району Болградської МУВГ.
2. Дати характеристику дренажних систем в районі Болградської МУВГ.
3. Проаналізувати розміщення і технічну характеристику Кагульської та Ренійської дренажних систем в межах Болградської МУВГ.
4. Проаналізувати дані Болградського МУВГ.
5. Проаналізувати та порівняти дані дистанційних методів дослідження з даними дренажних станцій.


6. Виявити закономірності зміни рівнів ґрунтових вод в межах обраних для вивчення дренажних систем.
Дослідження було проведено по Кагульській та Ренійській дренажних системах в період з 2019-2020 роки.
Дані було надано Гідрогеолого-меліоративною експедицією Одеської ГГМ партії і матеріали Болградського МУВ

























ВИСНОВОК
Отже, загальна площа земель, охоплена дренажем, у Болградському МУВГ 3595 га, що складає 17,0% від площі зрошуваних земель управління.
Південні райони Одещини відносяться до степової області помірного поясу. Клімат характеризується як помірно континентальний, з тривалою печенею влітку, і м'якою, рідше холодною і малосніжною зимою. Середньорічні температури повітря мають позитивні значення і відповідають в середньому +8,1 і 11,8°С. Найхолодніший період січень-лютий місяць, в окремі роки середньо багаторічна температура досягала -7 і -10,3°С, відповідно. При вторгненні арктичних повітряних мас температура повітря різко знижується.
У геоморфологічному відношенні, досліджена територія знаходиться в межах Дунай-Дністровської терасової рівнини Причорноморської низини. На площі робіт виділені ерозійно-акумулятивний і ерозійно-денудаційно- акумулятивний генетичні типи рельєфу.
Геологічна будова регіону представлена четвертинними відкладеннями
(Q) поширеними практично всюди. Вони суцільним чохлом покривають всю територію та утворюють невитриманий за потужністю (0,1-83,6м) покрив. Представлені	різними		генетичними			типами:	еолово-делювіальним, елювіальним,	алювіальним,		алювіально-морським,		лиманно-озерним, алювіально-делювіальним, пролювіальним, пролювіально-делювіальним і т.д. Територія, на якій знаходиться Болградська МУВГ в гідрогеологічному відношенні  розташована  в  крайовій  частині  Молдавського  артезіанського схилу.	Підземні		води		приурочені	практично	до	усіх	підрозділів стратиграфічної		шкали.	На	території		налічується		близько	дванадцяти
водоносних горизонтів.
Сільськогосподарський дренаж на зрошуваних землях використовують для регулювання водного і сольового режимів ґрунто-підгрунтя. У зоні діяльності Болградського МУВГ має місце тільки систематичний (площадний)


дренаж.  В  останні  роки  вся  площа  дренажу  відноситься  до  недостатньо ефективної. Ґрунтові води постійно змінюють своє положення.
Все більшої популярності набувають та досить ефективно використовуються методи дистанційного зондування Землі. В основі цих методів полягає ідея спостереження за рослинним покривом певних ділянок, та співвідношення видів рослинності з рівнями залягання ґрунтових вод.
У даній роботі використовувалися супутникові знімки космічної місії Sentinel-2. Найчастіше для дослідження та аналізу підтоплення території, а також для спостереження за рівнем ґрунтових вод використовують такі індекси: індекс вологості (MI), індекс нормалізованої різниці води (NDWI), нормалізований різницевий індекс рослинності (NDVI), атмосферостійкий вегетаційний індекс (ARVI), ґрунтовий вегетаційний індекс (SAVI) і т.д.
В результаті аналізу змін рівня ґрунтових вод на Кагульській та Ренійській системах за період 2019-2020 років було виявлено певну закономірність. В зимовий період та на весні 2019 року рівень ґрунтових вод прямує до зниження. Що може бути результатом скиду води із станцій та зв’язано з кліматичними умовами.
Влітку та восени рівень починає активно зростати і досягає максимумів в листопаді – грудні. У літній період причиною зростання рівня може бути сезон поливів, а восени - характерні для регіону кліматичні умови.
Далі, в зимовий період та перший місяць весни 2020 року, знову спостерігається зниження рівня ґрунтових вод. Причиною, знову ж таки, може бути скид води зі станцій.
На весні (від квітня) та влітку знову спостерігається активне зростання рівня ґрунтових вод. На ОНС «Кагул» та ДНС «Ренійський» територія, навіть, стає підтопленою.
Враховуючи дані зі супутникових знімків, можемо помітити таку закономірність, що рівень ґрунтових вод змінюється періодично та в залежності від пори року. В результаті аналізу виявлено, що з кінця зими, весною та на початку літа рівень ґрунтових вод досягає мінімальних значень.


У літній період та частину осені рівень зростає та досягає максимальних відміток. На кінець осені та зимовий період рівень знову знижується.
Таким чином, можна доволі впевнено констатувати той факт, що методи дистанційного зондування та індекси вологості і нормалізованої різниці води знаходяться у прямій залежності від рівня ґрунтових вод і тому можуть бути використані як методи оцінки ступеня підтоплення території.
59



[bookmark: _bookmark18]СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Веклич М.Ф. Викопні грунти - основа стратиграфии континентальних відкладень УРСР // Палеопедологія. - До.: Наукова думання, 1974.
2. Геологічна будова території Ізмаїльського листа (L - 35 - XXIII, XXIX)/ Під ред.Арбузовой Л.С. - Одеса: Причорноморська ПСЭ, 1972.
3. Геологічна карта північно-західного Причорномор'я. М1:200 000/ Даренюк Н.Е., Морозов В. І., Сибилев А.К. [та ін.]. - До.:Госкомгеология України, 1991. - 182с.
4. Гордєєв П. В., Шемякина В. А.,Шулякова О. До. Керівництво до практичних занять по гидрогеологии./ М.: Вища школа, 1981.- С. 19-20.
5. Дати оцінку підземного припливу і іонного стоку в оз.Ялпуг.:Отчет про НИР./ Під ред. Зеленина И.В. - Кишинів: МКО УкрНИИГИМ, ЯРЕМ і Г АН МССР. - 1987.
6. Дунай і придунайські водойми в межах СРСР/Тр.Ин-та гідробіології АН УССР.- До.:Изд. АН УРСР, 1961. - 312с.
7. Інформація про якість поливних вод Одеській області на качан і кінець поливного періоду (за період 2000-2014 роки). /За редакцією О. Ю. Мєдвєдєва. - Одеса:ОГГМЕ, 2000-2014.
8. Константинова Н.А. Антропоген південної Молдавії і південно-західної України //Тр.Геологического ин-та АН СРСР. - М.: Наука, 1967. - Вып.173.
9. Лютаев Б.В. Обгрунтування оптимальних значень гидрогеологических показників водно-сольового режиму зрошуваних територій півдня України : автореф.на соиск.науч.степени канд.геол.-мин.наук - До.:1975г
10 .Мєдвєдєв О. Ю. Фактори і джерела підтоплення населених пунктів./ Водне господарство України. №3-4,2001. - С. 39-41.
11 .Мєдвєдєв О. Ю. Підтоплення населених пунктів Одещини : дійсність і перспективи./ Водне господарство України. №3,2006. - С. 35-39.
12 .Мєдвєдєв О. Ю. Дійсність і перспективи підтоплення населених пунктів Одещини на прикладі Татарбунарського району./ Вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова. Географічні та геологічні науки, випуск 3,2006. - С. 207-214.
13 .Медвєдєва О. О., Мєдвєдєв О. Ю. Попередження підтоплення СНП - одне з головних завдань екологічної безпеки в XXI столітті./ Мат.VII


всеукр. наук.-прак. конф.студентів і молодих вчених 29 березня 2012 року. Донецьк: Донецький інститут соціальної освіти, 2012. - С. 168-171. 14.Мелиоративно-гидрогеологические	умови	західного	Причорномор'я СРСР/	Р.	Баер,	І.Зеленин,	Би.Лютаев,	В.	Подражанский.	-
Кишинев:Штиинца,[1979]. - 183с.
15 .Методика проведення комплексу моніторингових робіт у системі Держводгоспу / за ред.М. І.Ромащенко. - ч.1, Посібник до ВБН 33-5.5- 01-97. - До.: Державний комітет України по водному господарству, 2002.
- 94с.
16 .Методичні рекомендації по вивченню підтоплення в комплексі робіт по великомасштабній зйомці для цілей меліорації. / Дніпропетровськ: Мигео УРСР, ИМР. - 1984г.
17 .Методичні рекомендації за розрахунками захисту територій від підтоплення в зоні зрошування/ До.: Минводхоз УРСР, Укргипроводхоз. 1986г.
18 .Михайлеску К.Д., Чепалыга А.Л., Билинкис Г. М. та ін. Сліди морських трансгрессий як можлива причина засолення водосховищ в пониззях Дунаю // Изв.АН МССР, сер.физ.-техн. і мат.наук. - Кишинів: Штиинца, 1987. - №1.
19 .Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства/ За ред. О. Г. Топчієва. - Одеса: Астропринт, 2012. - 336с.- ISBN 978-966-190-497-1.
20 .Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу. Зрошувані землі.: ВБН 33-5.5-01-97[Чинний від 1997-09-30]. -К.: Державний комітет України по водному господарству, 2002. - 66с.
21 .Зрошування на Одещине. Грунтово-екологічні і агротехнічні аспекти
/Гоголев И.Н., Баер Р. А., Кулибабин А.Г. [та ін.]; під ред. И.Гоголева. - Одеса: НВО Еліта, 1992. - 434с.
22 .Звіт про комплексну гидрогеологической і інженерно-геологічну зйомку масштабу 1:50000 для цілей меліорації на площі планшетів L - 35-83-А, Би, В, Г (Алияжская система зрошування, 1-а черга, Одеська обл.УССР)/ Під ред.Бруяко А.В. - Одеса: Причорноморська ПСЭ, 1984.
23 .Звіт про комплексну гидрогеологической і інженерно-геологічну зйомку масштабу 1:50000 для цілей меліорації на площі планшетів L - 35-84 - А;Б-а, в, г; У; Г; L -35-95-А, Би; L -35-96-А, Б-а (Алияжская система
60



зрошування, 2-а черга, Одеська обл.УССР)/ Під ред.Бруяко А.В. - Одеса: Причорноморська ПСЭ, 1987.
24 .Звіт про комплексну гидрогеологической і інженерно-геологічну зйомку і зйомку четвертинних відкладень масштабу 1:50000 для цілей меліорації на площі планшетів L -35-82-Б, В; L -35-94-А, Би, В, Г (Болградская система зрошування, Одеська обл.УССР)/ Під ред.Бруяко А.В. - Одеса: Причорноморська ПСЭ, 1990.
25 .Звіт про результати комплексній зйомці масштабу 1:50000 в межах Комратского, Чадыр-Лунгского і Чимишлийского районів МССР проведеною в 1968-1970 рр./Під ред. Подражанского В. А. - Кишинів: ПО «Молдавгеология». - 1971.
26 .Звіт про результати комплексній зйомці масштабу 1:50000 в межах Леовского, Кагульского і Комратского районів МССР проведеною в 1969-1971    рр./Під    ред.    Якубовской    Г.    А.    -    Кишинів:    ПО
«Молдавгеология». - 1972.
27 .Звіт про результати комплексній гидрогеологической і інженерно- геологічній зйомці масштабу 1:50000 для цілей меліорації масиву зрошування з оз.Кагул, проведеною в 1979-1980 гг/ Під ред. Васева В. І.
- Кишинів: ПО «Молдавгеология». - 1981.
28 .Звіт про результати комплексній гидрогеологической і інженерно- геологічній зйомці масштабу 1:50000 для цілей меліорації Леовско- Карпиненского масиву зрошування, проведеною в 1980-1982гг./Под ред. Журова Г. А. - Кишинів: ПО «Молдавгеология». - 1982.
29 .Звіт про результати попередньої розвідки підземних вод для водопостачання сів Ваду-луй-Ісак, Трубаевка, Чишмикиой Вулканештского району МССР./ Під ред. Мірошник В. І. - Комрат: ПО
«Молдавгеология». - 1982.
30 .Звіт про гидрогеологических дослідження і буріння эксплутационных свердловин в південній частині Молдавії в межах Вулканештского, частково Кагульского і Тараклийского районів в 1959-1960 гг/ Під ред. Андрєєва А.А. - Кишинів: ПО «Молдавгеология». - 1960.
31 .Звіт про результати детальних гидрогеологических досліджень підземних вод на ділянці проектованого будівництва водозабору для водопостачання пгт. Тараклия Чадыр-Лунгского району МССР/ Під ред. Липецькою З.Ф. - Комрат: ПО «Молдавгеология». - 1976.
62



32 .Оцінка хімічного складу і забрудненості «малих» річок південного заходу Одеської області за 1995-1998г.г. / Під редакцією О. Ю.Медведева. - Одесса:ОГГМЭ, 199. - 17с.
33 .Оцінка хімічного складу і забрудненості водних об'єктів на кордоні України і Молдови в 2014 році. / Під редакцією О. Ю.Медведева. - Одесса:ОГГМЭ, 2015. - 70с.
34. Результати спостережень за якістю поверхневих вод за гидрохимическим показниками / Під редакцією О. Ю.Медведева. - Одесса:ОГГМЭ, 2012. - 65с.
35 .Результати спостереження за якістю поверхневих вод по гідрохімічним показникам в Одеській області / За ред. О. Ю. Мєдвєдєва. - Одеса: ОГГМЕ, 2013. - 80с.
36 .Результати спостереження за якістю поверхневих вод по гідрохімічним показникам в 2013 році / За ред. О. Ю. Мєдвєдєва. - Одеса: ОГГМЕ, 2014.
- 75с.
37 .Результати спостереження за якістю поверхневих вод по гідрохімічним показникам в 2014 році / За ред. О. Ю. Мєдвєдєва. - Одеса: ОГГМЕ, 2015.
- 86с.
38 .Розробка рекомендацій оптимізації водокористування з Козійського водосховища / За ред. О. Ю. Мєдвєдєва. - Одеса:ОГГМЕ, 2006. - 37с.
39 .Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення: СанПиН 4630-88. - [діючий з 1989-01-01]. - М.: Мінохоронздоров'я СРСР, 1988. - 80с. - (Стандарт СРСР).
40 .Чепалыга А.Л. Антропогенові прісноводі молюски півдня Російської рівнини і їх стратиграфічне значення. //Тр.Геологического ин-та АН СРСР. - М.: Наука, 1967. - Вып.166.
41 .Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії.: ДСТУ 2730-94. - [Чинний від 1997-07-27]. - До.: Держстандарт України, 1994. - 13с.- (Національні стандарти України).
[bookmark: _GoBack]



































55


[bookmark: _bookmark17]
